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Resumen

Proyecto hidroeléctrico Ituango: manejo ambiental adaptativo de la fase de llenado. Análisis estadístico de sequías (valores exteremos+cálculo de IRT), definen estrategia de llenado: minimizar duración de período de alteración hidrológica en vez de minimizar magnitud de éste; plan complementado con esquema adaptativo basado en monitorización de dinámica de raudales para construir tabla vital.	EPM, Medellín Proyecto hidroeléctrico Ituango: manejo ambiental adaptativo de la fase de llenado. Documento elaborado con base en estudios de EPM y sus consultores e información de otras fuentes, por LC García Lozano para EPM, bajo contrato de Ing. Juan David Quintero Sagre, miembro de Junta de Asesores de Proyecto Hidroeléctrico Ituango.








Historial del archivo


Haz clic sobre una fecha y hora para ver el
archivo tal como apareció en ese momento.


		Fecha y hora	Dimensiones	Usuario	Comentario
	actual	07:17 5 jun 2020	 (7,27 MB)	Lcgarcia (discusión | contribuciones)	Proyecto hidroeléctrico Ituango: manejo ambiental adaptativo de la fase de llenado. Análisis estadístico de sequías (valores exteremos+cálculo de IRT), definen estrategia de llenado: minimizar duración de período de alteración hidrológica en vez de minimizar magnitud de éste; plan complementado con esquema adaptativo basado en monitorización de dinámica de raudales para construir tabla vital.	EPM, Medellín Proyecto hidroeléctrico Ituango: manejo ambiental adaptativo de la fase de llenado. Docum…





No puedes sobrescribir este archivo.

Usos del archivo


La siguiente página usa este archivo:

	Consultoría






		
		Obtenido de «http://wiki.neotropicos.org/index.php?title=Archivo:PH_Ituango_gestion_llenado_010614_IF.pdf&oldid=12985»

		
		

		

		
	





		
			Menú de navegación

			
									
						Herramientas personales

							Acceder


					

									
										
						Espacios de nombres

							Archivo
	Discusión


					

										
												
						
							Variantes
						

						

					

									

				
										
						Vistas

							Leer
	Ver fuente
	Ver historial


					

										
						
						Más

						

					

										
						
							Buscar
						

						
							
															

						

					

									

			

			
				

						
			Navegación

			
									Portada
	Proyectos
	Especies
	Topónimos
	Bibliografía
	Glosario
	Cambios recientes
	Ayuda


							

		

			
			Herramientas

			
									Lo que enlaza aquí
	Cambios relacionados
	Páginas especiales
	Versión para imprimir
	Enlace permanente
	Información de la página


							

		

				

		

				
							 Esta página se editó por última vez el 5 jun 2020 a las 07:17.


							Política de privacidad
	Acerca de Neotrópicos
	Exoneraciones


											
						[image: Powered by MediaWiki]					


						

		

		


